
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnych elementów mechanicznych, wymienionych 
poniżej według nazwy i potrzebnych ilości:

● Stół optyczny z otworami gwintowanymi M6 – 1 szt.
● Uchwyt na zwierciadło eliptyczne – 4 szt.
● Zwierciadło eliptyczne– 4 szt.
● Pryzmat – 4 szt.
● Platforma do montażu zwierciadła – 4 szt.
● Postument do mocowania słupków – 6 szt.
● Słupek do montażu optyki – 6 szt.
● Pręt konstrukcyjny o średnicy 6 mm i długości 3" – 6 szt.
● Pręt konstrukcyjny o średnicy 4 mm i długości 2" – 20 szt.
● Uchwyt translacyjny XY do soczewki – 1 szt.
● Płaski adapter do klatki do umieszczania elementów optycznych – 3 szt.
● Płaska klatka do umieszczania elementów optycznych – 2 szt.
● Adapter do uchwytu optycznego – 1 szt. 
● Przejściówka z gwintu M4 na M3 – 4 szt.

2 Parametry 

2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu 

Nazwa towaru Parametr Specyfikacja
Stół optyczny z otworami 
gwintowanymi M6

 długość
 szerokość
 grubość
 raster otworów oparty na 

siatce
 gwint w otworach

 600 mm
 300 mm
 55 mm
 25 mm

 M6 x 1,0 mm
Uchwyt na zwierciadło 
eliptyczne

 średnica otworu na 
mocowanie optyki

 średnica otworu w torze 
optycznym

 ilość uchwytów justujących
 gwinty mocujące
 gwint mocujący od spodu
 długość gwintu mocującego 

od spodu

 12,7 mm

 9,5 mm

 2
 4-40
 M4x0,7 mm

 6,4 mm



Zwierciadło eliptyczne  średnica 
 tolerancja średnicy
 grubość
 tolerancja grubości
 materiał 

 jakość powierzchni
 płaskość powierzchni
 materiał pokrywający 

powierzchnię optyczną

 12,7 mm
 ±0,1mm
 6 mm
 ±0,2 mm
 UV Grade 

Fused Silica
 40-20
 λ/10 (633nm)
 złoto

Pryzmat  długość
 szerokość
 grubość
 kąt 
 materiał 
 jakość powierzchni
 płaskość powierzchni
 materiał pokrywający 

powierzchnię optyczną

 10 mm
 10 mm
 10 mm
 45°
 N-BK7
 40-20
 λ/10 (633nm)
 złoto

Platforma do montażu 
zwierciadła

 długość
 szerokość
 grubość
 wymiar powierzchni 

montażowej
 gwint mocujący
 długość gwintu mocującego

 15,2mm
 14 mm
 6,6 mm
 10 x 10 mm

 M3 x 0,5 mm
 3,8 mm

Postument do mocowania 
słupków 

 Średnica
 Wysokość
 Gwint śruby mocującej do 

podłoża
 kompatybilne ze słupkami o 

średnicy 12,7 mm

 25 mm
 100 mm
 M6 x 1,0 mm

Słupek do montażu optyki  Średnica
 Wysokość
 Gwint śruby dolnej 
 Gwint śruby górnej

 12,7 mm
 100 mm
 M6
 M4

pręt konstrukcyjny o 
średnicy 6 mm i długości 3"

 średnica pręta
 długość pręta
 otwory gwintowane na 

końcach prętów

 6 mm
 3"
 4-40

pręt konstrukcyjny o 
średnicy 4 mm i długości 2"

 średnica pręta
 długość pręta

 4 mm
 2"
 4-40



 otwory gwintowane na 
końcach prętów

Uchwyt translacyjny XY do 
soczewki 

 Wysokość
 Szerokość
 Grubość
 Średnica otworów pod pręty 

konstrukcyjne
 Rozstaw symetryczny 4 

otworów na pręty 
konstrukcyjne

 Ilość śrub do justowania
 Przemieszczenie na obrót 

śruby
 Otwór na montaż optyki

 54,6 mm
 54,6 mm
 18,5 mm
 6 mm

 30 mm

 2
 0,25/obrót

 1,035” - 40
Płaski adapter do klatki do 
umieszczania elementów 
optycznych

 długość
 szerokość
 grubość
 symetryczny rozstaw 4 

otworów 6
 symetryczny rozstaw 4 

otworów 4 

 40,6 mm
 40,6 mm
 8,9 mm
 30 mm

 16 mm

Płaska klatka do 
umieszczania elementów 
optycznych

 długość
 szerokość
 grubość
 długość boku kwadratu, na 

którego planie znajduje się 
symetryczne rozstawienie 4 
otworów 6

 40,6 mm
 40,6 mm
 8,9 mm
 30 mm

Adapter do uchwytu 
optycznego

 całkowita długość
 długość wałka od strony 

większego otworu
 średnica wewnętrzna 

większego otworu
 głębokość otworu o większej 

średnicy
 średnica wewnętrzna 

mniejszego otworu
 średnica zewnętrzna od 

strony większego otworu
 średnica wałka z gwintem od 

strony mniejszego otworu

 19,1 mm
 14 mm

 25,4 mm

 12,8 mm

 22,9 mm

 33 mm

 1,035” - 40

Przejściówka z gwintu M4 na 
M3

 całkowita długość  9,7 mm
 2,8 mm



 długość wałka o mniejszej 
średnicy

 rodzaj gwintu wałka o 
mniejszej średnicy

 długość wałka o większej 
średnicy

 rodzaj gwintu wałka o 
większej średnicy

 szerokość profilu płaskiego
 głębokość profilu płaskiego

 M3 x 0,5

 5,9 mm

 M4 x 0,7

 0,8 mm
 0,8 mm


