
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1 Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:

L.p. Indeks materiałowy Ilość
1 Stołowy kontroler diody laserowej zintegrowany z kontrolerem 

chłodziarki TEC
1

2 Laser QCL Fabry-Perot o długości fali 4,05 µm 1
3 Uchwyt diod laserowych w obudowach TO-9 1
4 Laser QCL Fabry-Perot o długości fali 4,6 µm 1

2 Parametry 
2.1 Szczegółowy zakres przedmiotu 

Nazwa towaru Parametr Specyfikacja

Źródło prądowe Tak

Kontroler chłodziarki TEC Tak

Maksymalny prąd diody laserowej 5 A

Maksymalne napięcie 20V

Stołowy kontroler diody 
laserowej zintegrowany z 
kontrolerem chłodziarki 
TEC

Maksymalna moc chłodziarki TEC 225 W

Długości fali 4,05 µm

Tryb pracy CW

Moc optyczna Minimum 70 mW

Laser QCL Fabry-Perot o 
długości fali 4,05 µm

Obudowa TO-9 o średnicy 9 mm

Kompatybilny z laserami w obudowach TO-9 o średnicy 9,0 mm

Chłodziarka TEC zintegrowany z 
uchwytem

TakUchwyt diod laserowych w 
obudowach TO-9

Gniazda montażowe M6

Długości fali 4,6 µm

Tryb pracy CW

Moc optyczna Minimum 200 mW
Laser QCL Fabry-Perot o 
długości fali 4,6 µm

Obudowa TO-9 o średnicy 9 mm


